
Zubehör
Anschlagpunkte

97

Dreh- und schwenkbar mit 25 % höherer Tragfähigkeit

Maximale Transportgewichte „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagarten

GrabiQ 10 Anschlagpunkte RLP mit Gewinde

Bestell-Nr.

603508
603510
603512
603516
603520
603524
603530
603536
603542
603548

RLP-M-  8-10
RLP-M-10-10
RLP-M-12-10
RLP-M-16-10
RLP-M-20-10
RLP-M-24-10
RLP-M-30-10
RLP-M-36-10
RLP-M-42-10
RLP-M-48-10

42
42
57
57
83
83

114
114
149
149

12
12
19
19
28
28
34
34
40
40

35,0
34,0
46,5
44,0
56,0
53,0
69,5
65,5
90,0
86,0

60
60
85
85

111
111
144
144
185
185

15,0
20,0
19,0
24,0
32,0
37,0
49,5
61,0
65,0
75,0

8
10
12
16
20
24
30
36
42
48

30
50
70

100
170
250
400
500
600
800

Artikel Maße in mm

B D H LG

Anzugsm.

N/mm M

Gewicht
kg

0,3
0,3
0,9
0,9
2,8
2,8
7,0
7,3

14,0
14,9

RLP-M-  8-10
RLP-M-10-10
RLP-M-12-10
RLP-M-16-10
RLP-M-20-10
RLP-M-24-10
RLP-M-30-10
RLP-M-36-10
RLP-M-42-10
RLP-M-48-10

0,30
0,50
0,75
1,50
2,50
3,50
6,00
8,00
14,0
16,0

1,2*
2,0*
3,0*
6,0*
10,0*
14,0*
24,0
28,0
32,0
40,0

0,6
1,0
1,5
3,0
5,0
7,0

12,0
16,0
28,0
32,0

0,42
0,70
1,00
2,10
3,50
4,90
8,40

11,20
19,60
22,40

0,30
0,50
0,75
1,50
2,50
3,50
6,00
8,00

14,00
16,00

0,30
0,50
0,75
1,50
2,50
3,50
6,00
8,00

14,00
16,00

0,45
0,75
1,13
2,25
3,75
5,25
9,00

12,00
21,00
24,00

0,6*
1,0*
1,5*
3,0*
5,0*
7,0*

12,0
14,0
16,0
20,0

0,63
1,05
1,60
3,15
5,25
7,35

12,60
16,80
29,40
33,60

0,30
0,50
0,75
1,50
2,50
3,50
6,00
8,00

14,00
16,00

Anschlagart
Anordung der Aufhängung

Strangzahl

Neigungswinkel/Belastungsrichtung

Belastungsfaktor

Bezeichnung/Gewinde

1

0°

1

1

90°

1

2

0°

2

2

90°

2

2 symmetrisch

0-45°

1,4

45-60°

1 1

2 un-

symm.

3 u. 4 symm.

0-45°

2,1

45-60°

1,5 1

3 u.4 un-

symm.

Dreh- und schwenkbar

Anschlagpunkte APLB mit Gewinde

Bestell-Nr.

737231
737233
737235
737237
737239
737241
737244
737247
737250
737255

30
60

100
150
250
400
500
700

1000
2000

35
35
37
37
54
54
65
65
85

104

APLB-M8
APLB-M10
APLB-M12
APLB-M16
APLB-M20
APLB-M24
APLB-M30
APLB-M36
APLB-M42
APLB-M48

Artikel Maße in mm

B D F EH

Drehmom.

Nm S/SW

Gewicht
kg

10,0
10,0
13,5
13,5
16,5
16,5
22,5
22,5
26,5
36,0

35
36
44
46
57
59
81
88

104
120

85
85
98
98

140
140
170
178
225
259

16
21
24
29
36
41
53
60
72
75

6/13
8/17
8/19

10/24
12/30
14/36
17/46
22/55
24/65
27/75

0,2
0,3
0,5
0,5
1,3
1,4
3,1
3,3
6,3

11,6

0,30
0,63
1,00
1,50
2,50
4,00
5,00
7,00

10,00
20,00

0,30
0,63
1,00
1,50
2,50
4,00
5,00
7,00

10,00
20,00

0,30
0,63
1,00
1,50
2,50
4,00
5,00
7,00

10,00
20,00

0,30
0,63
1,00
1,50
2,50
4,00
5,00
7,00

10,00
20,00

0,60
1,26
2,00
3,00
5,00
8,00

10,00
14,00
20,00
40,00

0,60
1,26
2,00
3,00
5,00
8,00

10,00
14,00
20,00
40,00

0,42
0,88
1,40
2,10
3,50
5,60
7,00
9,80

14,00
28,00

0,63
1,32
2,10
3,10
5,20
8,40

10,50
17,70
21,00
42,00

0,45
0,95
1,50
2,20
3,70
6,00
7,50

10,50
15,00
30,00

Maximale Transportgewichte „G“ in „t“ bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart
Anordung der Aufhängung

Strangzahl

Neigungswinkel/Belastungsrichtung

Belastungsfaktor

Bezeichnung/Gewinde

1

0°

1

1

90°

1

2

0°

2

2

90°

2

2 symmetrisch

0-45°

1,4

45-60°

1 1

2 un-

symm.

3 u. 4 symm.

0-45°

2,1

45-60°

1,5 1

3 u.4 un-

symm.

APLB-M8
APLB-M10
APLB-M12
APLB-M16
APLB-M20
APLB-M24
APLB-M30
APLB-M36
APLB-M42
APLB-M48

0,30
0,63
1,00
1,50
2,50
4,00
5,00
7,00

10,00
20,00

Schraubensonderlängen auf Anfrage!

* Die Tragfähigkeit ist möglich, wenn die Belastung gemäß Abbildung axial zum Gewinde steht.
Eine radiale Belastung/Biegung muss hierbei grundsätzlich ausgeschlossen werden!


